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Induktive 
Aufladung

Multifunktionale, kabellose wiederaufladbare COB-LED-Arbeitslampe

Per Stück

SIN-100.2035 SIN-100.2035-B SIN-100.2035-O SIN-100.2035-R SIN-100.2035-Y

• 60 - 600 Lumen dimmbar
• IP42
• IK09
• Farbtemperatur: 5500 ~ 6500 K
• Abmessungen: 38x29x310 mm
• Gewicht: 0,20 kg
• Breite 90° Lichtverteilung
• 3 innen montierte Magnete und 180° Schwenkfuß
• Aufladen über USB-C-Kabel vom PC oder Handy-

Ladegerät
• Kein lästiges Anschließen und Aufladen per Kabel
• Ladeanzeige
• USB-C-Kabel
• Stoßfest
• ABS-Gehäuse

Duo-Ladepad für Induktionslampe 2035-P2

Ladegerät
(SIN-100.1002A)

Duo-Ladepad
(SIN-100.2035-6)

(SIN-100.2035/-R)

€ 160,45

Einzel-Ladepad für Induktionslampe 2035-P1

Ladegerät
(SIN-100.1002A)

Einzel-Ladepad  
(SIN-100.2035-4)

(SIN-100.2035-B)

€ 96,90

€ 56,00

180°

SIN-100.2035 (-B, -O, -R, -Y)
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Immer 
einsatzbereit

Multifunktions Inspektionshandlampe
SIN-100.1035

SIN-100.1035

• COB LED Flächenlicht: 400 Lumen
• SMD LED Spotlicht: 100 Lumen
• IP42
• IK04
• Farbtemperatur: 5700 K
• Robustes, schlagfestes ABS Gehäuse
• Breiter 90° Lichtwinkel
• 180° vor- und rückwärts schwenkbar
• 360° drehbarer, integrierter Haken
• Extra starker Magnet: 38 N 
• Batterieladeanzeige
• Ladestation

€ 57,00

3 in 1 
Allrounder

Wiederaufladbare 3 in 1 LED Inspektionslampe  
350 Lumen
SIN-100.1060

SIN-100.1060

• Set beinhaltet: slimlight (350/175 Lumen), flexlight 
(200/100 Lumen) und flashlight (280/140 Lumen)

• 3,7 V 2,2 Ah Li-Ionen-Akku bietet 2,5 ~ 8 Stunden 
konstante Lichtleistung

• IP54
• IK07
• Farbtemperatur: 5800 ~ 6000 K
• Hergestellt aus hochwertigem eloxiertem 

Aluminium für weniger Gewicht und  
zusätzliche Festigkeit

• Starker Magnet in der Basis
• Ein/Aus-Anzeigeschalter
• Autoladegerät
• USB-C-Kabel
• Ladegerät 1 A

€ 61,50

robust

SIN-100.2085

SIN-100.2085

• 3,7 V 8 Ah Li-Ionen-Akku bietet 2,5 - 6 Stunden 
konstante Lichtleistung 

• IP65 
• IK08 
• Farbtemperatur: 6000 K
• Abmessungen: 208x204x52 mm
• Gewicht: 670 g
• SMD-LEDs mit langer Lebensdauer
• 110 ~ 120 ° schwenkbarer Sockel
• Blendfreier Diffusor
• M8-Lochstütze mit Stativ
• Robust und stoßfest
• ABS-Gehäuse
• Batterieanzeige zur einfachen Überwachung
• USB-C Kabel

180°

Wiederaufladbarer Arbeitsscheinwerfer 1000 ~ 2000 Lumen

€ 64,00
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• LED: 2 W COB 150 Lumen
• LED spot: 1 W CREE 80 Lumen
• IP54
• IK07
• Farbtemperatur: 6500 K
• Laser pointer: Klasse II
• Abmessungen: 160x51x33 mm

Integrierter 
Laserpointer

Wiederaufladbare COB-Handlampe  
mit Laserpointer
SIN-100.1045

SIN-100.1045

€ 46,50

180°

Leichtgewicht

COB Stirnlampe mit Sensor 150 Lumen
SIN-100.2010

SIN-100.2010

• 3,7 V 2,2 Ah Li-Ionen-Akku bietet 4 Stunden konstante 
Lichtleistung

• IP54
• IK07
• Lichttemperatur: 6000 K
• Abmessungen: 77X30X40 mm
• Gewicht: 60 g 
• Mit Bewegungssensor - durch Gestensteuerung Ein- und 

Ausschalten möglich
• Robustes, stoßfestes Gehäuse
• Bequemes Stirnband
• Schiebelampe um 180° kippbar
• Breitstrahlverteilerlinse
• Strobe-Funktion

sensor
Motion

€ 27,65

Wiederaufladbare Aluminium-Taschenlampe
SIN-100.3030

SIN-100.1075

€ 129,00

NEU

•  Helligkeit: Max. 12000 Lumen
•  7,4 V 5000 mAh Batterie
•  Farbtemperatur: 6000 ~ 7000 K
•  Aufladezeit: 5,5 Stunden
•  IPX7
•   IK08
•  Abmessungen: Ø67,8xØ42x295,2 mm
•  Gewicht: 906 g
•  Widerstandsfähig gegen Lösemittel und 

Treibstoffe und UV
•  Betriebstemperatur: -20 ~ 50°
•  4 einstellbare Positionen
•  Bietet maximal 2 Stunden konstante 

Lichtleistung
•  LED-Typ: 10 W COB-LED

12.000
Lumen!
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Wiederaufladbar

SIN-100.1060

Slim-Design

COB-Inspektionslampe, schlank, blau oder rot, wiederaufladbar
SIN-100.2150-B / SIN-100.2150-R

SIN-100.2150-B / SIN-100.2150-R

• 100 - 300 Lumen
• 3,7 V 1,1 Ah Li-Polymer Akku bietet 3 ~ 6 Stunden konstantes Licht
• IP54
• IK07
• Farbtemperatur: 6500 K
• Abmessungen: 300x26,5x20,5 mm
• Gewicht: 80 g
• Langlebiges ABS-Gehäuse mit integriertem Taschenclip
• 180° vor- und rückwärts schwenkbar 
• Ladeanzeige
• USB-C-Kabel
• Einfach zu tragen
• Magnet im Standfuß  

und im Clip

SIN-100.2009

SIN-100.2009

Stiftlampe, Spot 70 - Haupt 150 Lumen, wiederaufladbar

• IP20
• IK07
• Farbtemperatur: 5700 K
• Abmessungen: 20x15x160 mm
• Leicht (0,39 kg)
• USB-C-Kabel
• Ultra schlankes Design
• Taschenclip mit Magnet
• Stoßfestes ABS-Gehäuse

180°

SIN-100.2026 / SIN-100.2008 

SIN-100.2150-B / SIN-100.2150-R 

Spot 80 

Lumen

200 

Lumen

300 

Lumen

€ 39,45

€ 19,25
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SIN-100.2185

• 500/1500/5000 Lumen
• 7,3 V 4 Ah Li-Ionen-Akku bietet  1 ~ 5 Stunden konstante 

Lichtleistung
• IP44
• IK07
• Farbtemperatur: 4000 ~ 7000 K
• Abmessungen: 120x120x890 mm
• Max Höhe 1920 mm
• Gewicht: 4,5 kg
• Hydrocarbon und UV resistant
• Hybridnutzung /Akku und Netzbetrieb möglich
• Typ LED: SMD
• Arbeitstemperatur: -20 ~ 50°C
• Ladezeit: 4 hours

Hybrid-Stativarbeitsleuchte mit Doppelkopf

Leichter 
Aufbau/

Kompakter 
Transport

89 cm

SIN-100.2185

€ 199,00
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NEU

SIN-100.2138
Wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit COB- und SMD-LED-Technologie

• COB-LEDs liefern 50 - 500 Lumen
• SMD LED-Spots liefern 100 Lumen
• 3,7 V 4,5 Ah Li-Ion-Akku bietet 8 und 16 Stunden konstante 

Lichtleistung
• IP65
• IK08
• Langlebige LEDs (Lebensdauer 100.000 Stunden)
• 1x 360° Integrierter Drehhaken
• 3x integrierte Magnete (2x 20 N, 1x 21 N)
• 180° vorwärts/rückwärts schwenkbar
• Geringer Stromverbrauch, geringe Wärmeabgabe
• Batterieanzeige
• Die Verwendung der Lampe wird durch kalte Temperaturen nicht 

beeinträchtigt
• Kabelloses Design für mehr Sicherheit, Komfort und Flexibilität
• Robustes, stoßfestes ABS-Gehäuse + weicher Gummi
• 90° Lichtverteilung
• Abmessungen: 251x38x38mm
• Gewicht: 350 g

180°

SIN-100.2138

€ 44,50



Lieferbar 
ab 

Juni 2024

Diese Broschüre ist eine Ausgabe von Clavis Tools GmbH
Feldchenstr. 84 • 63741 Aschaffenburg • Tel. +49 6021 457 040 • www.clavis-tool.de • info@clavis-tool.de

Die Preise verstehen sich in Euro und exkl. Mehrwertsteuer und Entsorgungsgebühr. Alle Bilder, Daten,
Preisänderungen und Tippfehler bleiben vorbehalten. Gültig bis zum 30/06/2024 oder solange der  
Vorrat reicht.

HÄNDLER

SIN-100.3008

€ 13,50

V1_2024/04

Wiederaufladbare COB-Mini-Inspektions Lampe mit Taschenclip
SIN-100.3008

• Helligkeit: 100 ~ 300 Lumen
•  3,7 V 0,6 Ah Li-Ion-Akku für 1,5 bis 3 Stunden konstante Lichtleistung
•  Farbtemperatur: 6000 K
•  Aufladezeit: 2 Stunden
•  IP52
•  IK07
•  Abmessungen: 89x21x12 mm
•  Gewicht: 33 g
•  Betriebstemperatur: -20 ~ 50°
•  30 cm USB-C-Kabel
•  LED-Typ: 3 W COB LED


